Serie WD-Z2 / Serie WD PRO

PATLITE Sistema inaldmbrico de adquisicion de datos
®

Sistema inalambrico de adquisicion de datos Receptor WD PRO Sistema inalambrico de adquisicion de datos Receptor WD PRO
Modelo <Lite version>

WDR-LE -Z2-PRO WDR-LE -Z2-PRO-L

V 4 u
Mas formas sencillas

Método de montaje Horizontal / Pared / Techo -
Método de comunicacion de red Ethernet de par trenzado 10BASE-T / cable 100BASE-TX- CATS / 1000BASE-T- también CATS d e 0 b t e n e r I 0 s e sta d 0 s d e I 0 s e q u I p 0 s
Numero de transmisor Méximo 30 unidades
Rango de comunicacion Linea de vision, aproximadamente 30 m * 1 Monitorice en tiempo real y conéctese con la base de datos
Configuracion de la direccion IP Configuracion manual / configuracién automatica de DHCP
Tem"fﬁrnacti':)r:am’;‘:gte o -10°C ~ + 50 °C (accesorio adaptador de CA: 0 °C ~ + 40 °C)
Grado de proteccion P20
Diagn(’:ﬁgg:nd;&(;nexién Diagnoéstico en tiempo real / histérico de diagnostico (1 ~ 72 horas) H
Configuracitt;;lﬁ;i?iesllfpbricas e Navegador de configuracién incorporado / software WDS-WINO1 Utilice WDS-WINO1
- et
p—- i

- Archivo GSV * Use WDS-WINO1 ' T r
- Comunicacién SOCKET (protocolo WDR) , - - ransSmisor
communication Comunicacion SOCKET E";‘;‘:itga';‘ig:ges - Archivo CSV * Use WDS-WINO1 \ dnsmiso

(protocolo WDR PRO) L + Comunicacién SOCKET (protocolo WDR) .
« Enlace de base de datos (MySQL) S B S e I'I e W D 'Zz
communication Comunicacién Modbus / TCP

Comunicacion del sistema host

Pantalla Andon @) X

* 1 Debido a las caracteristicas de las ondas de radio, este valor es solo un punto de referencia.
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T o i eyt ol PATLITE TAIWAN CO., LTD. * Recopilacion del estado del equipo en e Calidad de los diagndsticos de

2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 103645, Taiwan (R.0.C.)

7))
@
£
O
o
g
T
g
S
S
=

20130 8. Western Ave. Torrance, GA 90501, U.S.A. TEL. +886-2-2550-9611 FAX. +886-2-2552-9811 E-mail: info@patiie.t i I AN i | 3 b i
TEL+1-310-328-3222 FAX +1-310-328-2676 E-mail: sales@patiite.com B ¢ malt moBpatiiet tiem pO rea conexion Inalamorica
B A e T et bed et i O
No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086 lympia Thai Tower, 15th Floor atchadapisek Road Samsennok, Huay Kwang Bangkol , Thailan
TEL 46562261111 FAX +65-6324-1411 E-mal sains@patiite.com s TEL+66-2-541-5431 FAX.466-2-541-5429  E-mail: sales_150716@patite.co.th A ADVERTENCIA
PATLITE (CHINA) Corporation PATLITE MEXICO S.A. de C.V. ; f i 14 : :
s =V Para garantizar el uso correcto de estos productos, lea el [ ] p () p
Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), Jing an District, Shanghai, China Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico " | dei . " d os. Si IS u a IZaC I o n e eSta 0 e n tle m 0 rea a aCI a 0
TEL.+86-21-6630-8969 FAX.+86-21-6630-8938 E-mail: sales@patlite.cn TEL.+52-472-748-9124 E-mail: ventas@patlite.com.mx anual de instrucciones” antes de usarlos. Si no se 't n 0 n
. siguen todas las precauciones, se puede producir un e n |a pan aI Ia d e A d

www.patllte.com.es incendio, una descarga eléctrica u otros accidentes. Las
@PATLITE y el logotipo de PATLITE son marcas i 0 marcas iales de PATLITE Corporation en JAPON y/o en otros paises. especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
@ Los nombres de otras fiias y son marcas iales 0 marcas i i de sus i i

@ MySQL es una marca registrada de Oracle Corporation y sus subsidiarias y afiliadas en los Estados Unidos y otros paises. ‘ 0-BJO7A ‘ ‘ ES ‘ 2103 ‘




J Capacidad PoE

Serie WD-22

Estado de
la operacion
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Serie WD PRO

Estado de la operacion
Informaciodn de trazabilidad

Comunicacion inalambrica
con hasta 30 transmisores. “\
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Serie WD-Z2 /I\
Estado de

la operacion
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cableado y reduciendo los costes

del dispositivo

El receptor WD PRO puede alimentarse y acceder a los datos
a través de un solo cable Ethernet, minimizando el espacio de

J Navegador de configuracion

Conecte el receptor WD PRO a un PC mediante un cable LAN
para acceder al navegador donde se pueden configurar varios

parametros del receptor y el transmisor.
* No es compatible con la serie Lite o cuando se conecta a través de USB.

Serie WD PRO

Receptores WD PRO Transmisores compatibles

= - - =
= Compatible en
40
paises
(a partir de abril de 2020)

Se pueden conectar hasta 30 transmisores

Método de conexion LAN / USB

WDR-LE-Z2-PRO WDR-LE-Z2-PRO-L

<Lite version>

i Conexion
\ li % {PaE faeil

Montaje fécil de hacer clic

(«

Transmisor

PC Receptor

Sistema inaldmbrico de adquisicion de datos

Serie WD PRO

N~

WDT-LR-22-PRO

Serie WD PRO
Unidad base

Distancia méxima de
transmision inalambrica:

30m *

.

[ Mllentradas de
contacto

WDT-6LR-Z2-PRO

WDB-D80S-PRO

Entrada de contacto WD PRO -
Unidad base de comunicacion
serie

#\ WDB-D30S-PRO
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*1 Otras funciones de
colaboracion no estén
disponibles cuando se utiliza
la colaboracién en la nube.

d TOME DECISIONES MAS INTELIGENTES Y MAS RAPIDAS CON DATOS EN TIEMPO REAL

Ejecute miltiples aplicaciones simultaneamente
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N MindSphere

Amplia variedad de protocolos de colaboracion.

SIEMENS
Powered by

MindSphere

- Aplicaciones en las instalaciones -

Protocolos WDR y WDR PRO

(Se requiere WDS-WINO1)

* La comunicacién SOCKET (protocolo WDR) y la exportacién CSV no se pueden realizar simultdneamente.

l Diagnostico de calidad inalambrica

Muestra la calidad de la conexion inaldmbrica entre el receptor y el (los)
transmisor (es) utilizando un sistema de evaluacion de 5 niveles. Se pueden
registrar hasta 72 horas de datos de diagndstico para que los usuarios puedan
determinar cuando y donde debe modificarse el entorno de instalacion.
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* Los diagnésticos ocurren cada 10 minutos durante las sesiones de largo periodo.
* Durante el diagnéstico, se procesa una gran cantidad de datos que pueden afectar la funcién de adquisicion de datos.

Transmisores compatibles

Sistema inaldmbrico de adquisicion de datos

Serie WD-Z2

WDT-6LR-Z2

Unidad transmisora WD-Z2

WDT-5LR-22

Unidad transmisora WD-Z2

WDT-4LR-22

Unidad transmisora WD-Z2

Compatible con Compatible con Compatible con
Serie LR4 Serie LR5 Serie LR6
Torres de sefal Torres de sefal Torres de sefal

Distancia maxima de

Distancia méxima de >tancia maxime
transmision inalambrica: transmision inalambrica entre
: unidades:

30m * 30m *

Distancia maxima de
transmision inalémbrica:

30m *

* Debido a las caracteristicas de las ondas de radio, este valor es solo un punto de referencia.

§ Pantalla Andon

Los estados de luces y zumbadores en tiempo real de todas las
torres de sefiales conectadas se pueden mostrar en la pantalla
de su computadora. Esto se puede hacer simultaneamente con la
recopilacion de datos CSV.
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* 1 Esta funcion no estd disponible para los modelos Lite (WDR-LE-Z2-PRO-L).
* 2 Se requiere software de terceros para exportar archivos CSV.

Software de configuracion
del sistema WD

/, ~5 CI-}&TELITE:J
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Software de configuracion del sistema WD

WDS'WIN01 Ver. 1.04 or later

* Algunos contenidos del software requieren una
licencia paga.

WDT-6LR-Z2



