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Caracteristicas del producto PATLITE

Resistente al Agua

Nuestros productos de alta calidad son versatiles,
capaces de operar en varios entornos, y tamblen 3
resistir el lavado con agua. :

'-‘*.'Résistente al Polvo

Nuestros productos de alta calidad, disefiados
‘para su uso incluso en los entornos mas duros,
- ofrecen capacidades superiores a prueba de

& ‘polvo y ofrecen flexibilidad en varias ubicaciones
. " de instalacion.

Aseguramos la fiabilidad del proddbto med|ante un’
excelente control de calidad y la obtenmon de dwersas
certificaciones de seguridad. :
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Explicacion del grado de proteccion

El codigo de grado de proteccion internacional (IP) va seguido de dos nimeros, siendo el primer nimero el simbolo para representar
la clasificacion de proteccion para el cuerpo humano y la materia solida externa desde un nimero de 0 a 6; el segundo numero es el
simbolo para representar el grado de proteccion contra la permeacion del agua como un nimero del 0 al 9.

IPDD]

J L
: !
Primer niimero de clasificacion - .
Clasificacién de proteccién para los seres ﬁ’odigu g;@%’:ﬁmﬁlﬁgmg:aexgﬂ; S Carécter suplementario
humanos y cuerpos extranos sélidos #

Sin proteccion 0 Sin proteccion Tipo resistente al aceite:
No se ve afectado
4 : 2 Sy ti t rel
Es proteccion contra objetos extrafios solidos F zzﬁ?a::;";zn itF;DS :e
(por ejemplo, un poste) 1 Protege contra gotas de agua que caen g

verticalmente. aceite o virutas de aceite

de un diametro igual o mayor a 50 mm. % ; e
d Y desde cualquier direccion.

Protege contra gotas de agua que caen

! : : Tipo resistente al aceite:
2 verticalmente, incluso si el producto

Las gotas de aceite y la

Es proteccion contra objetos extranos sélidos
(por ejemplo, un dedo)

de un diametro igual o mayor a 12.5 mm. psla Incliislo oentia de Ui GpIc de G grasa oleosa no entran en
15 grados. : : :

su interior desde ninguna

Es proteccion contra objetos extranios solidos B difeceion.
: 8 Protege contra agua pulverizada desde
(por ejemplo, una herramienta) 3 = :
i 2 un angulo vertical de hasta 60 grados.
de un diametro igual o mayor a 2.5 mm.
:Qué es IPX9K?

Es proteccion contra objetos extranos solidos Protege contra un chorro de agua
(por ejemplo, una cable) 4 (pulverizado desde una boquilla en

de un diametro igual o mayor a 1.0 mm. todas las direcciones). IPX9K es el esténdar aleman DIN

40050 PARTE 9, definido como
una proteccion regulada para
agua de alta temperatura y alta
presion.

El agua se calienta hasta 80°C

y luego se rocia a una presion
de agua en el rango de 80 a 100
BAR a 14 a 16 litros por minuto
hacia el objeto de prueba.

El objeto de prueba se encuentra
a una distancia de 100 a 150
mm de la boquilla y se rocia en
todas las direcciones a 0, 30, 60
y 90 grados; luego se rocia con
un angulo horizontal mientras se
Protege contra aplicaciones utilizadas esta girando, todo esto durante
cada uno de ellos a fin de seleccionar la ubicacion 8 en condiciones de inmersion un periodo de 30 segundos sin
de instalacion adecuada y la direccion de montaje especificadas por el fabricante. ser afectado por la penetracion
correspondiente. del agua.

Tipo a prueba de polvo: Aunque es imposible evitar

completamente la intrusion de polvo, la cantidad Protege contra un chorro de agua
de polvo que ingresa no limitara el funcionamiento B  potente (pulverizado desde una
preestablecido ni afectara a la seguridad del boguilla en todas las direcciones).
dispositivo electronico.

It protects against a powerful water-jet
stream (sprayed from a nozzle in all
directions).

Tipo resistente al polvo: se previene por completo la 6
intrusion de polvo.

M Notas de precaucion 7 Protege contra la inmersion temporal

La clasificacion IP se refiere al grado de rendimiento en agua.
a prueba de polvo y resistente al agua en el entorno
indicado. Al utilizar nuestros productos en el exterior,
aseglrese de consultar las especificaciones de

Video de prueba IP69K

Indicador Luminoso Baliza de Senalizacion

NE+FB295 LR6+FB295




Balizas de Senalizacion Indicadores LUuminosos

Serie LR6+FB295 __Serie LR10 Serie NE+FB295

P66
IPGIOK

M12 92dBa

$100m 12 pines | | 1 metro

-

IP67 : M12 88dBa Tipo
IP6IK $£0m 12 pines | | 1 metro | modular ‘

Usoen | 4patrones de
exteriores| | iluminacion
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Uso en Exteriores Equipos Farmacéuticos Sellado de Paquetes Linea de Llenado/Emboteliado
HERE =




lluminacion LED

CLA3S-24A-Y (Ambar)

CLK3C-24AG-CD

CLA12S-CD (Luz diurna: 6800K)

Tipo de inclinacion
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Se ajustaa

/ O Lente convencional O Nueva lente “Micro-array” ‘ S

Basacio en 10 horas al dia durants 365 dias Basado en 10 horas al dia durante 365 diss i I
| 88kWh 3lkg .
8 | -' 2ol 40,000Hrs. 4
g
i g 8 4000 Se ajusta a 120°
&2 & 14
K = | 13,000Hrs.
100V 20W o 100V 20W GBS Ehromsscaniec  Riradsi El disefio de la lente Micro-array cumple con la Seguridad fotobiologica de El angulo hacia arriba/abajo del cuerpo se puede ajustar hasta 180°, asi
Fi Ban zLED Fi Bama ED ional EDCLA - . - T - & %
oL S il e oo ki s lamparas y sistemas de lamparas (Cumplimiento: EN62471-2) en el Grupo como 120° para los angulos izquierda/derecha. Se puede plegar a un ancho
* Seglin datos de 2008 acumulados de la Compafifa Eléctrica Japonesa (Emisiones de CO2 por kWh a 0.355kg) de Riesgo Exento, que asegura que no hay un dafio inmediato en la retina. de 43 mm para facilitar el montaje.

Luz de trabajo para Maquina Herramienta Equipos Farmacéuticos Luz focalizada para Maguina Herramienta Produccion de Confiteria
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PATLITE Europe GmbH PATLITE (THAILAND)CO., LTD.
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PATLITE (CHINA) Corporation PT. PATLITE INDONESIA

@ PATLITE. el kogotipo de PATLITE son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de PATLITE Comporation en JAPON yiu ofros paises.

A PRECAUCION

@ Tecnologla de codificacion de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer 115 y Thomson Licensing,

®Los nombres de otras ¢ ffas y prod SN Marcas comerciales o marcas al das de sus

Para garantizar el uso correcto de estos producios,
lea el "Manual de instrucciones™ antes de usar. El
incumplimiento de todas las medidas de seguridad
puede provocar incendios, descargas eléctricas u
otros accidentes. Presupuesto estan sujetos a
camhbios sin previo aviso.
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