PATLITE. a0

Baliza de Sefalizacion 10-Link
Programable con LED Multicolor

G C€ M 25 @ I0-Link
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3 modos de funcionamiento
para cubrir numerosas aplicaciones

Modo Simple

Visualizacion del estado del equipo

Divide sin esfuerzo el area de

iluminacién entre 1 y 5 niveles y
configura los colores y patrones de

destello de cada nivel.

Destello
Rapido

Modo Indicacion de Nivel

Visualizacion de informacion de
nivel del tanque y temperatura

Se puede activar un patrén de iluminacion
predefinido dependiendo del nivel del tanque.
Muestra facilmente el momento de
reabastecimiento de material y los cambios

de estado de la maquina.

Modo de Animacion

Visualizacion del Takt-Time del
proceso de fabricacion

Visualiza el tiempo
transcurrido cambiando los
colores predefinidos de
abajo hacia arriba o de

arriba hacia abajo.



Conexion sencilla que reduce notablemente las horas-hombre

Conecte sin esfuerzo la LB6 con solo un cable 10-Link sin necesidad de herramientas.
La LB6 vuelve automaticamente a los ajustes predeterminados de
fabrica cuando se conecta un cable de reemplazo.
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Simplemente
conécte con un
cable 10-Link

Diversas indicaciones son posibles con nuestra %Patente pendiente
herramienta de configuracion unica y sencilla.
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Red de campo Maestro |O-Link
Especificaciones
Modslo Sin moédulo zumbador Con médulo zumbador
LB6-20ILWCNW LB6-20ILWCBW
Tension Nominal 24Vc.c.
Grado de Proteccion IP65 (solo vertical)
Presion Sonora del zumbador = 88dB a 1m
Patron de Sonido = 9 tipos de sonido (incluyendo "OFF")
Ajuste de Volumen 0~100% (en incrementos de 10%)
Color Luminoso 21 colores
Patron de lluminacion 10 patrones
Atenuacién 0~100% (en incrementos de 10%)
Revision de 10-Link 1.1.3

=% E Piezas Opcionales
Y
ﬂﬁ%"&-’. Médulo Zumbador Soporte de Montaje Lateral
ESCANEAR AQUI para LB6-BW SZK-005W
obtener més informacion Programado para
y archivo IODD ser lanzado en

otono de 2023



Productos Compatibles con I0-Link

Baliza de Senalizacion

Serie LBG'".

segmentos
sonido

@ IO-Link

Indicador de Senalizacion : Baliza de Sefalizacion

Serie NE'”_

segmento ; i
s
(D57mm @ tgréfﬂr e IO-L|nk l;msiddue

88dB

Serie I_R6'”_

tipo de
sgnidu atm

@ IO-Link

Reuniones Comerciales DX Varias Soluciones en Exhibicion Diseminar Soluciones a Nivel Global

Mejore las reuniones web Las ultimas soluciones siempre EI SITIO DE SOLUCIONES Midosuji

actuales con demostraciones  estan en exhibicion. Vea soluciones (Osaka) enviarg informacion en linea a

en vivo de productos. de mejora de eficiencia probadas en los mercados internacionales. : i .
la fabrica de PATLITE. Seleccione aqui para visitar

el sitio de la aplicacion

PATULITE Corporation

PATLITE (U.S.A ) Corporation PATLULITE KOREA CO..LTD.
PATUITE MEXICO S.A.de C.V. PATLUITE TAIWAN CO.,LTD.
PATUITE Europe GmbH PATLUITE (THAILAND)CO,LTD. -
A PRECAUCION
PATLUITE UK LTD PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
Para garantizar el uso cor[eclo ﬂe estos productos,
PATLITE (CHINA) Corporation PT. PATUITE INDONESIA lea el "Manual de instrucciones” antes de usar. El

incumplimiento de todas las medidas de seguridad
puede provocar incendios, descargas eléctricas u

www,patlite,com,es otros accidentes. Presupuesto estdn sujetos a
cambios sin previo aviso.

@ PATLITE, el logotipo de PATLITE son marcas co i I 0 marcas iales de PATLITE Corporation en JAPON y / u otros paises.
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