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Unidad de Control Inalámbrico,
Serie WIO

Notificación Remota Sencilla
con la Unidad de Control Inalámbrico
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No se requiere PC ni software.
Comunicación inalámbrica fiable con Bluetooth® de largo alcance
Cobertura inalámbrica de hasta 100 metros en línea de visión, con una función de repetidor 
que permite comunicación a larga distancia de hasta 400 metros!

ENTRADA

Salidas de Alarmas de Equipos
Salidas de Sensores

y Más

Interruptores, repetidors y Más

¡ Alertas a Indicadores Rotativos, Balizas Luminosas, Anunciadores con Sintetizador de Voz y más !1

¡ Refleje el Estado del Dispositivo con Unidades LED Adicionales !2

Indicadores Rotativos, Balizas de Señalización
Anunciadores de Voz

y Más

Añada Fácilmente
Unidades LED.

SALIDA

Para equipos y dispositivos donde existe riesgo de accidentes graves que podrían afectar la vida humana o la propiedad, se recomienda 
abstenerse de su uso.
En instalaciones donde se utiliza equipamiento de telemetría médica, existe la posibilidad de errores o interferencias debidas a las ondas 
de radio, por lo que se solicita precaución.
Al utilizar este producto en equipos, maquinaria, sistemas de control, etc., y al diseñar el sistema, se debe considerar la redundancia.
Utilice este producto de manera correcta después de comprender completamente las precauciones descritas en este manual y el manual 
del usuario.

Precauciones 
de  Seguridad
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Dispositivos de Notificación Conectables

Configuración Sencilla
El emparejamiento se completa cuando se enciende la alimentación. No se requiere 
configuración y puede comenzar a usarlo de inmediato. El alcance inalámbrico es de hasta 
100 metros en línea de visión.

Comunicación Inalámbrica Fiable

Función de Repetidor

Otras Sugerencias de Uso

Utilizando la comunicación Bluetooth® de Largo Alcance, garantizando una comunicación 
estable a larga distancia.

Puede utilizar el receptor como un repetidor* para ampliar el alcance inalámbrico hasta 400 metros.
*Configurable mediante el interruptor deslizante del receptor

Puede verificar el estado de la comunicación con colores indicadores.

Estado de Comunicación Respuesta de Confirmación

También puede utilizar la función de repetidor para obtener la misma 
capacidad de salida que el receptor.

EncendidoEncendido EncendidoEncendido

Conectar y Listo para un Inicio Fácil

Transmisor

Transmisor Repetidor

Repetidor Repetidor Receptor

Transmisor Receptor

Transmisor Repetidor Receptor

Repetidor Repetidor Receptor

Emparejamiento Automático

Se pueden instalar hasta tres unidades.

WIO WIO WIO WIOWIO

WIO WIOWIO WIO WIO WIO WIO

WIO WIO

Bueno DesconectadoInestable

Transmisor

Destello Cian
(1 segundo)

WIO

(Excepto por la desconexión de la 
comunicación, indicada por una luz 
continua de color melocotón)

Transmisor

WIO

Repetidor

WIO

Repetidor

WIO

Repetidor

WIO

Receptor

WIO

Sistema de Notificación Simple

Puede configurar fácilmente los ajustes con el interruptor de ajustes de la unidad principal.

▲Los productos enumerados aquí tienen ejemplos de cableado en el manual del usuario.

Seleccionable entre Entrada de Contacto A / 
Entrada de Contacto B.

Puede operar hasta 8 grupos dentro de la misma 
área.

Puede sincronizar la salida de 
ENCENDIDO/APAGADO del receptor o repetidor 
con la entrada de ENCENDIDO/APAGADO del 
transmisor.

Puede configurar el tiempo de retención de la 
salida del receptor (retención de salida / salida de 
12 segundos).

Salida de contacto sin voltaje

Máximo Voltaje: 35V DC

Máxima Corriente: 250mA

Salida de Relé, Contacto 1a

Calificación de Contacto: 30V DC, 3.0A

Configuración de ID de Grupo

Modo de Nivel

Conmutación de Lógica de Entrada

Modo de Disparo Único

Salida
ENCENDIDO

Salida
APAGADO

Entrada
ENCENDIDO

Entrada
APAGADO

APAGADOENCENDIDO

WIO

Transmisor

Receptor
(repetidor)

WIO

WIO

Transmisor

Receptor
(repetidor)

WIO

Entrada
ENCENDIDO

Entrada
APAGADO

Salida ENCENDIDO

Salida APAGADO

Salida ENCENDIDO

Salida APAGADO
12 segundos

Configuración

ENCENDIDO

Retención
de Salida

Salida de
12 segundos

Para conexión con luz

SKS-M1 SKH-M1 SKP-M1

SF-M1 SL-M1 LFH-12

LFH-24 RLR-M1 LR10-02

LA6-D NE-A NE-M1ATB-M

Para conexión con sonido o 
un zumbador

BSV-N

BDV-15JF

BKV-31JF

EHV-M1

BD-24A

BK-24A

EHS-M1

Para conexión con luz y sonido

LKEH-02

RT-24*

*Los adaptadores de corriente alterna 
(PWS-AD, ADP-001C) no pueden utilizarse 
como entrada de energía.

RFT-24

LKEH-02FV

RT-24VF*
RFV-24F
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Desafíos del Cliente

Solución Propuesta

Desafíos del Cliente

Solución Propuesta

Ocurrencia
Anormal

Transmisor
WIO-B1T

Transmisor
WIO-B1T

+
 Unidad LED

Receptor
WIO-B1R

+
Unidad LED

Entrada/Salida

Entrada/Salida

Equipos en Puntos Ciegos Reflejo del Estado de las Instalaciones en la Oficina del Sitio

Receptor
WIO-B1R

+
Unidad LED

Transmisor
WIO-B1T

Repetidor
WIO-B1R

Repetidor
WIO-B1R

Cuando ocurren paradas anormales que los operadores no pueden manejar, 
lleva demasiado tiempo llamar al personal de mantenimiento que no está 
cerca.

Puede utilizar la comunicación inalámbrica para llamar al personal de 
mantenimiento remoto en tiempo real.

No se puede confirmar el estado de funcionamiento de los equipos en 
puntos ciegos desde la oficina en el campo, lo que conduce a la detección 
retrasada de la finalización del procesamiento o la parada de los equipos, lo 
que reduce la productividad.

Puede agregar luces de señal conectadas a los equipos en ubicaciones 
visibles desde la oficina en el campo a través de la comunicación 
inalámbrica, lo que permite una acción inmediata.

Las anomalías en los equipos de utilidad ubicados en áreas discretas de la 
fábrica son difíciles de notar, y solo se hacen evidentes cuando afectan a 
los equipos de producción.

Mediante el uso de repetidors para ampliar el alcance inalámbrico, se 
vuelven posibles notificaciones remotas rentables a oficinas distantes.

Los peatones pueden no ser conscientes de la aproximación de los equipos 
de transporte, lo que conlleva un riesgo de colisión entre los peatones y los 
equipos de transporte.

Cuando los equipos de transporte pasan por un sensor, es posible alertar a 
los peatones tanto con sonido como con luz, evitando así accidentes con 
antelación.

Compresor

Sistema de Llamado a la Acción

Notificación Anormal para Equipos de Utilidad

Visualización de Equipos en Puntos Ciegos

Medidas de Seguridad para Equipos de Transporte en 
Operaciones de Almacenamiento y Transporte de Productos

Receptor
WIO-B1R + Serie SF

¡Se aproxima 
un equipo de 
transporte!

*Mensajes de Muestra

Transmisor
WIO-B1T

Receptor
WIO-B1R

SensorEntrada/Salida

LKEH-FV

Ejemplos de Mejoras

Desafíos del Cliente

Solución Propuesta

Desafíos del Cliente

Solución Propuesta
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Especificaciones

Transmisor Receptor (repetidor)

Especificaciones Inalámbricas

Receptor + Unidad LED Kit Andon

WIO-B1TModelo

Tensión Nominal

Entrada/Salida

Clasificación de Protección

Dimensiones del Cuerpo 
Principal/Montaje

Ubicación/Dirección
de Montaje

Estándar de 
Comunicación

Alcance de Comunicación

Configuración de 
Comunicación

Configuración de ID de Grupo

Función de repetidor

WIO-B1R

12-24V CC (24V CC cuando se instala una unidad LED o una unidad de zumbador)

IP65 (IEC 60529), TIPO 4X,13 (NEMA, UL50E) Vertical

Φ60×Altura 147mm/M4×3 puntos

 Interior/Vertical

Bluetooth® 5.0 (Bluetooth de Baja Energía)

Línea de visión aproximadamente 100m (valor de referencia)

Transmisor:Receptor = 1:1

Se pueden configurar hasta 8 grupos

WIO-B1R-RYG WIO-B1S-001

7 puntos (1 punto dedicado 
al zumbador)/Ninguna

Transmisor: 7 puntos (1 punto dedicado 
al zumbador)/Ninguna

Receptor: 1 punto/5 puntos
(salida de contacto libre de 
potencial)

 1 punto (salida de repetidor)

- ✓ (hasta 3 unidades/1 grupo)

1 punto/5 puntos (salida de 
contacto libre de potencial)
1 punto (salida de repetidor)

1 punto/5 puntos (salida de 
contacto libre de potencial)
1 punto (salida de repetidor)

Piezas Opcionales

Video Promocional y
Manual de Instalación

Manual de InstalaciónVideo Promocional

Plataforma de Escritorio

SZW-003W
Unidad LED

LR6-E-R/Y/G/B/C
Soporte de montaje en pared

SZK-003W､SZK-001U*1
Unidad LED (Lente Transparente)

LR6-E-RZ/YZ/GZ/BZ

Unidad LED（Multicolor）
LR6-E-MZ

Módulo zumbador

LR6-BW
Adaptador Universal

ADP-001C*4
Soporte circular con varios ángulos

SZP-001W*2､SZP-002U*2､SZP-003W*2､SZW-001W

Soporte retráctil

SZQ-001W*2
Soporte escuadra

SZL-001*3
Soporte de escritorio/sobremesa

SZW-002W

＊1 Usado solo cuando está montado en POLE22-□AT, POLE22-□AN ＊2 Usado solo cuando está montado en POLE22-□AN ＊3 Usado solo cuando está montado en POLE22-□AT ＊4 Viene con un adaptador de 
conversión compatible a nivel global

Pilares Roscados

POLE22-□AT､POLE22-□AN (Utilizables solo cuando se instala con SZP-003W.)

Elija entre 100 o 300

● Tenga en cuenta que las dimensiones, especificaciones, etc., tal como se indican en el catálogo, pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. 
Para obtener la información más actual, asegúrese de consultar el documento de especificaciones, etc. ● Los códigos de cableado, fusibles, tornillos, 
etc., en los diagramas de cableado no están incluidos a menos que se mencione específicamente. ● Las especificaciones de rendimiento indicadas en 
el catálogo pueden no cumplirse según las condiciones de instalación. ● El color del producto puede verse diferente al color real debido a la impresión. 
● PATLITE, Patlite y los nombres de productos son marcas registradas o marcas comerciales de Patlite Corporation. *Los nombres de empresas y 
productos mencionados son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas empresas. ● Bluetooth® y Bluetooth Low Energy son marcas 
comerciales o marcas registradas de Bluetooth SIG, INC. en los Estados Unidos y otros países.

O-BC08 2401ES

Para garantizar el uso correcto de estos productos, 
lea el "Manual de instrucciones" antes de usar. El 
incumplimiento de todas las medidas de seguridad 
puede provocar incendios, descargas eléctricas u 
otros accidentes. Presupuesto están sujetos a 
cambios sin previo aviso.

PRECAUCIÓN

www.patlite.com.es
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