
Intensidad, Fiabilidad y Durabilidad 
en un Diseño Compacto

SAE

Funcionalidad

· 4 patrones de destellos
· Conecte hasta 20 unidades para parpadear 
  simultáneamente o en un patrón alterno
· Modo de reducción de brillo

Durabilidad

· Alta resistencia a vibraciones (90 m/s2)
· IP68: resistente al agua y al polvo
· Vida: 100.000 horas*

*Rojo, valor especificado por el fabricante

Indicador de Alerta
Serie LPT

NUEVO

Clasificado globalmenteClasificado globalmenteClasificado globalmenteClasificado globalmente
en dispositivos de señalizaciónen dispositivos de señalizaciónen dispositivos de señalizaciónen dispositivos de señalizaciónN.º 1N.º 1N.º 1N.º 1

*1 Estudio de investigación global 2017

*1
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※ Descargue el manual de instrucciones o la hoja de especificaciones de 
nuestro sitio web para obtener más detalles.

Modelo

LPT-1M1- □ 
□: R / Y / G / B

LPT-2M1- □ 
□: R / Y / G / B

Voltaje nominal 12 - 24V DC

Poder Consumo 
(máx.)

R / Y G B R / Y G B

3.6W 7.2W 6.0W 13.2W 15.6W 14.4W

Ubicación de montaje Interior / exterior (en todas las direcciones)

Clasificación de 
protección

IP68 * (IEC 60529) / NEMA TYPE 4X, 13 
* IPX8: bajo el agua a 1 m durante 1 hora, excluyendo el extremo del cable.

Color luminoso Rojo, ámbar, verde, azul

Encadenado Máximo 20 unidades

Masa 72g o menos 130g o menos

Especificación Dimensiones del producto (mm)

Diseño compacto Varios patrones de luz

Alta fiabilidad

El diseño compacto y delgado (13,5 mm de profundidad) ahorra espacio de instalación.

· Visible desde grandes distancias

· Alta resistencia a vibraciones, 90 m/s2

· Protección IP68 a prueba de polvo y agua

Triple 
Destello

Destello de 
alerta extrema

Encendido 
continuo

Parpadeo

La siguiente información puede cambiar sobre los ajustes

preestablecidos*

· Patrón de destello

· Destello simultáneo o alterno

(cuando hay varias unidades conectadas)

* Valor predeterminado de fábrica: 
   Triple destello

LPT-1M1-□

LPT-2M1-□
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Video de patrones 
de iluminación

Cómo configurar 
los patrones

13.5mm

Orificio de cableado (Φ18).        Orificio de montaje (2 - Φ3,2 mm)A B

Carretillas elevadorasCarretillas elevadoras AGVAGV Panel de controlPanel de control Planta IndustrialPlanta Industrial
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Para garantizar el uso correcto de estos productos, lea el 

"Manual de instrucciones" antes de usarlos. Si no se 

siguen todas las precauciones, se puede producir un 

incendio, una descarga eléctrica u otros accidentes. Las 

especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.
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